Ogodlne Warunki Sprzedazy Dubiel Vitrum sp.j.
Zatacznik nr 2

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA, MONTAZU, MAGAZYNOWANIA

| CZYSZCZENIA SZKtA

BEZPIECZNE SZKtO WARSTWOWE Z NADRUKIEM CYFROWYM NA MIEDZYWARSTWIE DO
ZASTOSOWAN WEWNETRZNYCH.

. UZYTKOWANIE
Produktéw nie nalezy:

1. Woystawiac¢ na bezposredni kontakt z zanieczyszczeniami organicznymi;

2. Pozostawiac w stanie mokrym na skutek skraplania oparéw spowodowanego niewtasciwg
wentylacjg wnetrza budynku;

3. Wystawiaé na dtugotrwate dziatanie temperatury powyzej 60°C;

4. Eksploatowaé, montowac i sktadowaé w srodowisku narazonym na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych;

5. Eksploatowac¢, montowac i sktadowac w srodowisku narazonym na dziatanie agresywnych
czynnikdw chemicznych, w szczegdlnosci kwasu fluorowodorowego oraz fugéw.

Il. MONTAZ
Wymagane jest:

1. Zabezpieczenie krawedzi szkta przed wilgocia — ramy montazowe powinny by¢ tak
skonstruowane, aby zapewniaty stata wentylacje krawedzi szkta i uniemozliwiaty
gromadzenie sie wilgoci lub wody;

2. Zabezpieczenie krawedzi szyb wielowarstwowych przed bezposrednim promieniowaniem
UV. Krawedzie tych produktéw powinny by¢ na state zabudowane w ramie;

3. Zabezpieczenie przed dziataniem czynnikbw chemicznych — zastosowane materiaty
montazowe (np. silikony, podktadki, uszczelki itp.) powinny by¢ neutralne wobec szkta i folii
PVB;

4. Zabezpieczenie przed czynnikami mechanicznymi — konstrukcja, w ktérej bedg montowane
szkta, powinna by¢ zaprojektowana przez uprawnionych specjalistow i posiadaé aprobate
techniczng;

5. Konstrukcja i rodzaj szkta powinny by¢ odpowiednio dobrane do warunkéw panujgcych w

miejscu instalacji.

lll. MAGAZYNOWANIE

Wymagania:

1. Wszystkie produkty powinny by¢ magazynowane w suchych, wentylowanych
pomieszczeniach;

2. W przypadku magazynowania na placu budowy nalezy skutecznie chroni¢ produkty przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (zwtaszcza storica i wilgoci) oraz uszkodzeniami
mechanicznymi;

3. Produkty na stojakach powinny by¢ oddzielone przektadkami, aby zapobiec zjawisku

wytugowania powierzchni szkta w przypadku zawilgocenia. Nalezy takze pamieta¢, iz szkto
utozone i zabezpieczone na stojaku ale wystawione na dziatanie storica (lub innego Zrédta
promieniowania cieplnego) moze pekac na skutek akumulacji ciepta i rozszerzania sie szkfa.

Niszczace wytrawianie powierzchni szkfa.
Wytrawianie powierzchni szkta powstaje przy zetknieciu sie szkta z kwasem fluorowodorowym,
tugami a takze Srodkami chemicznymi stosowanymi zwykle w materiatach budowlanych (i Srodkach



czyszczacych). Chemikalia takie jak roztwory zasad (w mniejszym stopniu roztwory kwasow)
dziatajagc przez dtuiszy czas prowadzg do trwatego wytrawienia powierzchni. Tak dziata swiezy
beton i tynk stykajgc sie z powierzchnig szkta. Konieczne jest zatem zapewnienie ochrony szktfa
przed wskazanymi powyzej czynnikami.

Niszczace tugowanie powierzchni szkta spowodowane dziataniem wody.

Mozliwe jest réwniez uszkodzenie powierzchni szkta na skutek zjawiska tugowania w wyniku
dtugotrwatego dziatania wody z opaddéw i kondensacji. Woda powoduje bowiem hydrolize
zawartych w szkle krzemiandéw z utworzeniem krzemionki w formie zelu (nalot na szkle).
Szczegdlnie wtedy jezeli szkto byto magazynowane bez przektadek oraz byto narazone na dtugie
dziatanie zabrudzen przed sprzataniem budynku. Dlatego w trakcie budowy nalezy szkto czysci¢
regularnie, kiedy jest to niezbedne.

. CZYSZCZENIE

Zasady ogodlne.

Czyszczenie szkta, jak réwniez usuwanie pozostatosci po naklejkach i przektadkach powinno byé
wykonywane przez wykonawce roboét przy uzyciu tagodnych srodkdw czyszczacych. Zabrudzenia
szyb usuwa sie myciem (nigdy na sucho) przy uzyciu duzej ilosci wody, stosujgc gabke, watek
gumowy, irche lub dostepne w handlu rozpylane srodki czyszczace do szkta i szmatki.

Ostre narzedzia takie jak zyletki lub skrobaki, mogg powodowac drobne i gtebokie zadrapania
powierzchni szkta i z tego powodu nalezy wykluczy¢ ich stosowanie.

W szczegdlnosci konieczne jest natychmiastowe usuwanie z szyb bryt cementu lub innych
pozostatosci materiatdw budowlanych. Ich dziatanie moze prowadzi¢ bowiem do wytrawiania
powierzchni szkta.

Jezeli w trakcie robdt uszczelniajgcych na szkle pozostang resztki szczeliwa, nalezy je natychmiast
usungé. Zwykte zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposdb opisany powyzej. Trudne do usuniecia
zabrudzenia, np. z farby, plamy smoty lub pozostatosci kleju powinny by¢ usuwane przy pomocy
odpowiednich rozpuszczalnikéw, tj. spirytusu, acetonu lub benzyny. Nastepnie nalezy szkto w tych
miejscach przemy¢ wodga. Wazne jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z
krawedziami pakietu szklanego poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie folii PVB. Srodki
szorujace lub wetna stalowa nie mogg by¢ uzywane gdyz powodujg nieodwracalne porysowanie
powierzchni szkfa.

Srodki czyszczace powodujace uszkodzenia szyb.

Nie wolno stosowac roztwordw zasad i kwasdw, a takze Srodkdw czyszczacych zawierajgcych
fluorki. Roztwory takie mogg powodowac nieodwracalne uszkodzenia powierzchni szkta i folii PVB.
Czyszczenie fasady i szkta powinno byé wykonywane zgodnie z uznanymi standardami
przemystowymi.

Prawidtowe narzedzia do czyszczenia szyb.

Gumowy Sciggacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie, czysty i bez silikonu. Miekka i czysta
szmatka. Czysta (nie Scierna!) ggbka. Narzedzia te powinny byé regularnie czyszczone w trakcie
mycia aby drobiny zabrudzen nie rysowaty szkta i aby unikng¢ pozostawiania zabrudzen na szkle.

Prawidtowe srodki czyszczace.
Czysta woda i dostepne w handlu obojetne $rodki czyszczagce do szyb. Woda powinna mie¢ mata
zawartosci wapnia. W razie potrzeby nalezy stosowac¢ wode zmiekczong lub zdemineralizowana.

Nie wolno stosowac do czyszczenia:

Srodkdw czyszczacych zawierajace silikony lub materiaty $cierne. Srodkdw czyszczacych i
konserwacyjnych do materiatdw innych niz szkto. Agresywnych wzgledem szkta s$rodkow
chemicznych jak: tugi, kwasy, fluorki. Narzedzi Sciernych: $ciernych gabek i ostrych szmatek, wetny
stalowej, zyletek, nozykéw itp.



BEZPIECZNE SZKtO WARSTWOWE.

l.  UZYTKOWANIE
Produktéw nie nalezy:

1. Wystawiac na bezpos$redni kontakt z zanieczyszczeniami organicznymi;

2. Pozostawiaé w stanie mokrym na skutek skraplania oparéw spowodowanego niewtasciwg
wentylacjg wnetrza budynku;

3. Woystawiaé na dtugotrwate dziatanie temperatury powyzej 60°C;

4. Eksploatowac, montowac i sktadowacé w srodowisku narazonym na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych;

5. Eksploatowac, montowac i sktadowaé w srodowisku narazonym na dziatanie agresywnych
czynnikéw chemicznych, w szczegdlnosci kwasu fluorowodorowego oraz tugéw.

Il. MONTAZ
Wymagane jest:

1. Zabezpieczenie krawedzi szkta przed wilgocig — ramy montazowe powinny by¢ tak
skonstruowane, aby zapewniaty statg wentylacje krawedzi szkta i uniemozliwiaty
gromadzenie sie wilgoci lub wody;

2. Zabezpieczenie krawedzi szyb wielowarstwowych przed bezposrednim promieniowaniem
UV. Krawedzie tych produktéw powinny by¢ na state zabudowane w ramie;

3. Zabezpieczenie przed dziataniem czynnikéw chemicznych — zastosowane materiaty
montazowe (np. silikony, podktadki, uszczelki itp powinny byé neutralne wobec szkta i folii
PVB;

4. Zabezpieczenie przed czynnikami mechanicznymi — konstrukcja, w ktérej bedg montowane
szkta, powinna by¢ zaprojektowana przez uprawnionych specjalistow i posiadac aprobate
techniczng;

5. Konstrukcja i rodzaj szkta powinny by¢ odpowiednio dobrane do warunkéw panujgcych w
miejscu instalacji.

. MAGAZYNOWANIE
Wymagania:

1. Wszystkie produkty powinny byé magazynowane w suchych, wentylowanych
pomieszczeniach;

2. W przypadku magazynowania na placu budowy nalezy skutecznie chroni¢ produkty przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (zwtaszcza storica i wilgoci) oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.

3. Produkty na stojakach powinny by¢ oddzielone przektadkami, aby zapobiec zjawisku
wytugowania powierzchni szkta w przypadku zawilgocenia. Nalezy takze pamietaé, iz szkto
utozone i zabezpieczone na stojaku ale wystawione na dziatanie storica (lub innego Zrédta
promieniowania cieplnego) moze pekac na skutek akumulacji ciepta i rozszerzania sie szkfa.

Niszczgce wytrawianie powierzchni szkia.

Wytrawianie powierzchni szkta powstaje przy zetknieciu sie szkta z kwasem fluorowodorowym,
tugami a takze srodkami chemicznymi stosowanymi zwykle w materiatach budowlanych (i sSrodkach
czyszczacych). Chemikalia takie jak roztwory zasad (w mniejszym stopniu roztwory kwasow)
dziatajagc przez dtuiszy czas prowadzg do trwatego wytrawienia powierzchni. Tak dziata swiezy
beton i tynk stykajac sie z powierzchnig szkta. Konieczne jest zatem zapewnienie ochrony szkta
przed wskazanymi powyzej czynnikami.

Niszczace tugowanie powierzchni szkta spowodowane dziataniem wody.

Mozliwe jest réwniez uszkodzenie powierzchni szkta na skutek zjawiska tugowania w wyniku
dtugotrwatego dziatania wody z opaddow i kondensacji. Woda powoduje bowiem hydrolize
zawartych w szkle krzemianéw z utworzeniem krzemionki w formie zelu (nalot na szkle).
Szczegdlnie wtedy jezeli szkto byto magazynowane bez przektadek oraz byto narazone na dtugie



dziatanie zabrudzen przed sprzataniem budynku. Dlatego w trakcie budowy nalezy szkto czyscié
regularnie, kiedy jest to niezbedne.

. CZYSZCZENIE

Zasady ogdlne.

Czyszczenie szkta, jak réwniez usuwanie pozostatosci po naklejkach i przektadkach powinno byé
wykonywane przez wykonawce roboét przy uzyciu tagodnych srodkdw czyszczacych. Zabrudzenia
szyb usuwa sie myciem (nigdy na sucho) przy uzyciu duzej ilosci wody, stosujgc gabke, watek
gumowy, irche lub dostepne w handlu rozpylane srodki czyszczace do szkta i szmatki.

Ostre narzedzia takie jak zyletki lub skrobaki, mogg powodowac drobne i giebokie zadrapania
powierzchni szkta i z tego powodu nalezy wykluczyé ich stosowanie.

W szczegdlnosci konieczne jest natychmiastowe usuwanie z szyb bryt cementu lub innych
pozostatosci materiatdw budowlanych. Ich dziatanie moze prowadzi¢ bowiem do wytrawiania
powierzchni szkfa.

Jezeli w trakcie robdt uszczelniajgcych na szkle pozostang resztki szczeliwa, nalezy je natychmiast
usungé. Zwykte zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposdb opisany powyzej. Trudne do usuniecia
zabrudzenia, np. z farby, plamy smoty lub pozostatosci kleju powinny by¢ usuwane przy pomocy
odpowiednich rozpuszczalnikéw, tj. spirytusu, acetonu lub benzyny. Nastepnie nalezy szkto w tych
miejscach przemy¢ woda. Wazne jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z
krawedziami pakietu szklanego poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie folii PVB. Srodki
szorujgce lub wetna stalowa nie mogg by¢ uzywane gdyz powodujg nieodwracalne porysowanie
powierzchni szkta.

Srodki czyszczace powodujace uszkodzenia szyb.

Nie wolno stosowac roztwordw zasad i kwasdw, a takze Srodkow czyszczacych zawierajgcych
fluorki. Roztwory takie mogg powodowac nieodwracalne uszkodzenia powierzchni szktfa i folii PVB.
Czyszczenie fasady i szkta powinno by¢ wykonywane zgodnie z uznanymi standardami
przemystowymi.

Prawidiowe narzedzia do czyszczenia szyb.

Gumowy Sciggacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie, czysty i bez silikonu. Miekka i czysta
szmatka. Czysta (nie Sciernal!) ggbka. Narzedzia te powinny by¢ regularnie czyszczone w trakcie
mycia aby drobiny zabrudzen nie rysowaty szkfa i aby unikngé pozostawiania zabrudzen na szkle.

Prawidtowe srodki czyszczace.
Czysta woda i dostepne w handlu obojetne srodki czyszczgce do szyb. Woda powinna mie¢ mata
zawartosci wapnia. W razie potrzeby nalezy stosowa¢ wode zmiekczong lub zdemineralizowana.

Nie wolno stosowa¢ do czyszczenia:

Srodkéw czyszczacych zawierajace silikony lub materiaty $cierne. Srodkéw czyszczacych i
konserwacyjnych do materiatdw innych niz szkto. Agresywnych wzgledem szkta $rodkéw
chemicznych jak: tugi, kwasy, fluorki. Narzedzi $ciernych: $ciernych ggbek i ostrych szmatek, wetny
stalowej, zyletek, nozykow itp.

BEZPIECZNE SZKtO HARTOWANE | POtHARTOWANE.

UZYTKOWANIE
Produktéw nie nalezy:
1. Wystawiac na bezposredni kontakt z zanieczyszczeniami organicznymi;
2. Pozostawiac¢ w stanie mokrym na skutek skraplania oparéw spowodowanego niewtasciwg
wentylacjg wnetrza budynku;
3. Woystawiaé na znaczne, nagte skoki temperatur;
4. Sktadowac w Srodowisku narazonym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych;



5. Eksploatowac, montowac i sktadowadé w srodowisku narazonym na dziatanie agresywnych
czynnikdw chemicznych, w szczegdlnosci kwasu fluorowodorowego oraz tugow.

MONTAZ
Konieczne jest:

1. Zabezpieczenie szkta przed dziataniem czynnikdéw chemicznych — zastosowane materiaty
montazowe (np. silikony, podktadki, uszczelki itp.) powinny by¢ neutralne wobec szkta;

2. Zabezpieczenie przed czynnikami mechanicznymi — konstrukcja, w ktérej bedg montowane
szkfa, powinna by¢ zaprojektowana przez uprawnionych specjalistéw i posiadac aprobate
techniczng;

3. Konstrukcja i rodzaj szkta powinny byé odpowiednio dobrane do warunkdw panujgcych w
miejscu instalacji.

MAGAZYNOWANIE
Wymagania:

1. Wszystkie produkty powinny by¢ magazynowane w suchych, wentylowanych
pomieszczeniach;

2. W przypadku magazynowania na placu budowy nalezy skutecznie chroni¢ produkty przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (zwtaszcza storica i wilgoci) oraz uszkodzeniami
mechanicznymi;

3. Produkty na stojakach powinny by¢ oddzielone przektadkami, aby zapobiec zjawisku
wytugowania powierzchni szkta w przypadku zawilgocenia. Nalezy takze pamietaé, iz szkto
utozone i zabezpieczone na stojaku ale wystawione na dziatanie storica (lub innego Zrédta
promieniowania cieplnego) moze pekac na skutek akumulacji ciepta i rozszerzania sie szkfa.

Niszczace wytrawianie powierzchni szkta.

Wytrawianie powierzchni szkta powstaje przy zetknieciu sie szkta z kwasem fluorowodorowym,
tugami a takze srodkami chemicznymi stosowanymi zwykle w materiatach budowlanych (i Srodkach
czyszczacych). Chemikalia takie jak roztwory zasad (w mniejszym stopniu roztwory kwaséw)
dziatajac przez dituiszy czas prowadzg do trwatego wytrawienia powierzchni. Tak dziata $Swiezy
beton i tynk stykajac sie z powierzchnig szkta. Konieczne jest zatem zapewnienie ochrony szkta
przed wskazanymi powyzej czynnikami.

Niszczgce fugowanie powierzchni szkta spowodowane dziataniem wody.

Mozliwe jest réwniez uszkodzenie powierzchni szkta na skutek zjawiska fugowania w wyniku
dtugotrwatego dziatania wody z opaddéw i kondensacji. Woda powoduje bowiem hydrolize
zawartych w szkle krzemianéw z utworzeniem krzemionki w formie zelu (nalot na szkle).
Szczegdlnie wtedy jezeli szkto byto magazynowane bez przektadek oraz byto narazone na dtugie
dziatanie zabrudzen przed sprzataniem budynku. Dlatego w trakcie budowy nalezy szkto czyscié
regularnie, kiedy jest to niezbedne.

. CZYSZCZENIE

Zasady ogodlne.

Czyszczenie szkta, jak réwniez usuwanie pozostatosci po naklejkach i przektadkach powinno byé
wykonywane przez wykonawce roboét przy uzyciu tagodnych srodkdw czyszczacych. Zabrudzenia
szyb usuwa sie myciem (nigdy na sucho) przy uzyciu duzej ilosci wody, stosujgc gabke, watek
gumowy, irche lub dostepne w handlu rozpylane srodki czyszczace do szkta i szmatki.

Ostre narzedzia takie jak zyletki lub skrobaki, mogg powodowac drobne i gtebokie zadrapania
powierzchni szkta i z tego powodu nalezy wykluczy¢ ich stosowanie.

W szczegdlnosci konieczne jest natychmiastowe usuwanie z szyb bryt cementu lub innych
pozostatosci materiatdw budowlanych. Ich dziatanie moze prowadzi¢ bowiem do wytrawiania
powierzchni szkfa.

Jezeli w trakcie robdt uszczelniajacych na szkle pozostang resztki szczeliwa, nalezy je natychmiast
usungc. Zwykte zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposob opisany powyzej. Trudne do usuniecia



zabrudzenia, np. z farby, plamy smoty lub pozostatosci kleju powinny by¢ usuwane przy pomocy
odpowiednich rozpuszczalnikéw, tj. spirytusu, acetonu lub benzyny. Nastepnie nalezy szkto w tych
miejscach przemyé woda. Srodki szorujgce lub wetna stalowa nie mogg by¢ uzywane gdyz
powodujg nieodwracalne porysowanie powierzchni szkta.

Srodki czyszczace powodujace uszkodzenia szyb.

Nie wolno stosowac roztwordw zasad i kwasow, a takze srodkéw czyszczacych zawierajgcych
fluorki. Roztwory takie mogg powodowaé nieodwracalne uszkodzenia powierzchni szkfa.
Czyszczenie fasady i szkta powinno byé wykonywane zgodnie z uznanymi standardami
przemystowymi.

Prawidiowe narzedzia do czyszczenia szyb.

Gumowy Sciggacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie, czysty i bez silikonu. Miekka i czysta
szmatka. Czysta (nie Sciernal!) ggbka. Narzedzia te powinny by¢ regularnie czyszczone w trakcie
mycia aby drobiny zabrudzen nie rysowaty szkta i aby unikng¢ pozostawiania zabrudzen na szkle.

Prawidtowe srodki czyszczace.
Czysta woda i dostepne w handlu obojetne $rodki czyszczagce do szyb. Woda powinna mieé¢ mata
zawartosci wapnia. W razie potrzeby nalezy stosowac¢ wode zmiekczong lub zdemineralizowana.

Nie wolno stosowac do czyszczenia.

Srodkdw czyszczacych zawierajgce silikony lub materiaty $cierne. Srodkéw czyszczacych i
konserwacyjnych do materiatdw innych niz szkto. Agresywnych wzgledem szkta $rodkéw
chemicznych jak: tugi, kwasy, fluorki. Narzedzi $ciernych: $ciernych ggbek i ostrych szmatek, wetny
stalowej, zyletek, nozykéw itp.



