
Dubiel Vitrum
Producent Szkła i Luster



Bezpieczne szkło
budowlane CE

(hartowane ESG oraz 
wzmocnione termicznie 
TVG i laminowane VSG)

konstrukcje szklane takie 
jak: balustrady i barierki, 
zadaszenia, ścianki, drzwi, 
podłogi, stopnie szklane, 
szyby windowe itd.

Szkło dla architektury
wnętrz

okładziny ścienne
i przeszklenia, drzwi
szklane, kabiny
prysznicowe, szkło
dekoracyjne drukowane,
szkło meblowe itp.

Lustra

realizacje inwestycji
produkcja modeli 
seryjnych

Indywidualne 
projekty

ze szkła płaskiego float
(3-19 mm), barwionego
w masie, drukowanego,
malowanego, trawionego,
piaskowanego,
ornamentowego i in.



Wymagania:
� bezpieczeństwo użytkowania 

� ochrona przed hałasem i drganiami 

� bezpieczeństwo pożarowe 

� oszczędność energii 

� rygor higieniczny, zdrowotny i ochrony środowiska 

Oznaczenie CE
� wyrób budowlany na podstawie norm branżowych i przepisów prawa

� świadectwo i gwarancja producenta, że dokonano oceny zgodności produktu 

z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną
� rynek polski i zagraniczny

� oznaczenie alternatywne znakiem budowlanym B wg systemu krajowego

Szkło budowlane

Materiał dekoracyjny i konstrukcyjny
Cechy: transparentność, wytrzymałość, 

podatność na obróbkę i zdobienie



Zastosowanie szkła w budownictwie:

balustrady, barierki i przegrody szklane, daszki, zadaszenia i dachy szklane, podłogi, 
podesty, stopnie szklane

Odpowiedni dobór szkła gwarantuje:

� zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał ciężkich (wypadnięciem, spadnięciem, 
przebiciem)

� zabezpieczenie przed wypadnięciem tafli szklanej na wypadek rozbicia oraz w 
konstrukcjach gdzie szkło jest wsparte liniowo

� ochronę przeciwłamaniową, przeciwpożarową, ognioochronną itd.

Szkło budowlane



� szkło bezpieczne  wg normy PN-EN 12543

� folia PVB bezbarwna, matowa, kolorowa

� laminowane: hartowane ESG, wzmocnione termicznie, gięte, malowane,

zdobione grafikami, z kolorowymi foliami i z innymi dodatkami.

� szkło lodowe 

Zalety szyb warstwowych laminowanych foli ą PVB:

� w przypadku pęknięcia, przytrzymuje fragmenty szkła

� zabezpiecza przed przedostaniem się przedmiotów i osób, stanowiąc 

skuteczną zaporę przeciwwłamaniową lub ochronną

� zwiększa izolacyjność dźwiękową przegrody – w porównaniu ze szkłem 

monolitycznym tej samej grubości

� ogranicza przenikanie promieniowania UV 

� odpowiednio skonfigurowane chroni przed ostrzałem lub falą detonacyjną

Szkło laminowane VSG



� szkło zmienne, inteligentne, aktywne, prywatne

� maksymalny wymiar tafli 1200x3000mm
� ON - pod wpływem napięcia elektrycznego szkło staje się przeźroczyste

� OFF - stan nieprzejrzysty (efekt jak w szkle z folią matową)

Zalety:

- prosty system

- szkło blokuje promieniowanie UV

- niewielki pobór prądu < 7 W/m2

- kształty nieprostokątne 

- wycięcia i otwory
- czas reakcji < 0,1 sekundy

Szkło o zmiennej przezierno ści
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Kolorowe folie Vanceva
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Absolute Black

Polar White



W Dubiel Vitrum w procesie hartowania uzyskuje si ę produkt:

� szkło płaskie hartowane ESG

� szkło gięte do kształtów cylindrycznych (szkło bezpieczne ESG)

� szkło termicznie wzmocnione TVG (tzw. półhart)

� szkło płaskie hartowane ESG malowane farbami ceramicznymi – również

antypoślizgowymi (farby szkliwne naniesione na szkło całopowierzchniowo 

bądź metodą sitodruku)

Szkło hartowane ESG 
i wzmocnione termicznie TVG

ESG TVG

wyższa sprężystość oraz wytrzymałość
mechaniczna i termiczna niż szkło 
odprężone float

szkło bezpieczne - po stłuczeniu 
rozpada się na drobne niekaleczące
kawałki

PN-EN 12150

rozbija się na większe kawałki niż
szkło hartowane 

pęknięcia rozchodzą się w kierunku 
krawędzi, co sprawia że szyba po 
zniszczeniu nie wypada z ramy.

wolniejsza intensywność schładzania

PN-EN 1863



• Zastosowanie szkła hartowanego i wzmocnionego termi cznie :

� szkło monolityczne (pojedyncze płaskie i gięte): ścianki działowe, okładziny ścienne,      
drzwi, przeszklenia, kabiny prysznicowe, blaty stołów, półki szklane, szkło meblowe

� użyte w laminatach: zadaszenia, balustrady i barierki, przegrody bezpieczne, szyby 
windowe, podłogi i stropy, dachy

� użyte w laminatach i poddane dodatkowym procesom technologicznym: podłogi, 
podesty i schody z antypoślizgiem, balustrady z nadrukiem UV lub malowane

� dekoracyjne szkło lodowe: meblarstwo i architektura wnętrz



Szkło gięte produkowane w Dubiel Vitrum zawsze jest szkłem hartowanym ESG 
– tym samym szkło gięte jest szkłem bezpiecznym .

Dodatkowe informacje techniczne :
- szkło gięte wg stałego promienia gięcia
- odcinki proste na końcach szkła 
- możliwość laminowania szkła giętego
- gięcie szkła trawionego – strona trawiona zawsze po stronie wklęsłej
- możliwość malowania szkła giętego farbami antystykowymi

Szkło hartowane gi ęte ESG



Technologia produktu:

� emalia szkliwna :
termoutwardzalna farba ceramiczna 
wtapia się w szkło
neutralna dla środowiska naturalnego 
szkło hartowane z atestem

� wodorozcieńczalne lakiery lub farby chemoutwardzalne:
dobre przyleganie
wysoka odporności chemiczna oraz mechaniczna
szeroka gama kolorów w skali RAL 
utwardzenie w ciągu 5-7 dni 
możliwość dalszej obróbki szkła odprężonego
nakładanie kilku warstw

Walec – coater Sitodruk

� emalia szkliwna
� wodorozcie ńczalne lakiery
� szkło gr. 4-100mm
� max. wymiar szkła 1560x3200mm
� malowanie całopowierzchniowo

� emalia szkliwna
� farby chemoutwardzalne
� wzory
� szkło gr. 4-19mm
� obszar zadruku 2500x1500mm
� farba antypo ślizgowa 
� kolor imituj ący trawienie

Sitodruk i malowanie szk ła



Warstwa antypo ślizgowa

KROPKI 3/3         KROPKI 2/1        KWADRATY 2,5/1 2    KWADRATY 4/4      PASY 1200/1,5

Standardowe wzory antypo ślizgu Dubiel Vitrum:

� specjalny nadruk ceramiczny, sitodruk

� maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500mm 

� podłogi, stopnie szklane, przeszklenia zewnętrzne

� kolory imitujące szkła trawione
� odcienie bieli i szarości, dowolny RAL do konsultacji 

� wzory standardowe i na zamówienie

� wzór Kropki 3/3 posiada certyfikat ITB wg normy DIN  51130
klasa skuteczno ści antypo ślizgowej R9 



Grafika do zlece ń nadruku UV



Normy polskie i europejskie

Ważniejsze normy branżowe, zgodnie z którymi produkujemy szkła i stosownie do 
wymagań branżowych wystawiamy deklaracje zgodności produktu z normą:

PN-EN 12150 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło 
sodowo-wapniowo-krzemianowe. 

PN-EN 14449 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 
warstwowe. Ocena zgodności wyrobu z normą.

PN-EN 1863 Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-
wapniowo-krzemianowe.

Dla grup szkieł:

� Szkło hartowane ESG, hartowane i malowane, hartowane z nadrukiem UV

� Szkło termicznie wzmocnione

� Szkło laminowane bezpieczne, zdobione szkłem kolorowym, 

� Szkło laminowane bezpieczne zdobione szkłem malowanym z powłoką malowaną na 
zewnątrz i do wewnątrz laminatu

� Szkło laminowane bezpieczne zdobione szkłem malowanym techniką UV z powłoką
malowaną do wewnątrz

� Szkła laminowane bezpieczne, zdobione foliami kolorowymi i foliami z nadrukiem 



REALIZACJE Z SZKŁEM DUBIEL VITRUM

Centrum Finansowo-Bankowe  Warszawa



Centrum handlowe SFERA - Bielsko Biała



Galeria PKP Katowice



żebra szklane
obiekt w Żorach,
ul. Męczenników Oświęcimskich



dom prywatny
Jaworze woj. dolnośląskie









Dworzec PKP Wrocław





Galeria Narodowa „Zachęta”



Villa Natura – dom pokazowy Ewy Minge













dziękujemy


